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困ったときは 


エラーが発生したときは 

印刷を実行して何6かのエラーが発生した場合は、 iU 下の方までお知6せします。 


操作パネルの液晶デイスプレイにメッセージで 
お知らせします。 


/ 1— 

11。画 3 A 。： ^r\\ \ 

し 


\ 

ノ 




液晶ディスプレイ 


& 


コンピュータの画面上でお知らせします。 

画面の内容を確認して問題(こ対処します。対処方まも EPSON 
プリンタウィンドウ！ 3 で確認することができます。 





用組が詰まりました。 


ホの力 J S'- 巧巧の巧报ぞ巧り隙し口: ください。 - 

ぞ堪裝方!]ま享ク U ックすな、脯氏雜 J 除き;^ 


▼> 谓耗品詳加が)…」 


さ拠方を牡 I 區:觀3職;:: ] | 


表示されるメッセージ(こは、ワーニングメッセージ、エラーメッ 
セージ、 ステータス メッセージの 3 種類があります。 


EPSON プリンタウィンドウ巧は、プリンタの状態をコンピュータ上 
で確認することのできるユーティリティです。エラーが発生すると上 
のような画面が表示され、エラーの内容と対処方法などを説明しま 
す。 


lU 下のページに詳し < 対処方法を説明しています。 
^^^スタートアップガイド（紙マニュアル）63ぺージ 
「操作パネルのメッセージを確認しましょう」 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）255ぺージ 
「液晶ディスプレイの表示メッセージについて」 


詰まった用紙の除去方法と用紙関連のエラーの対処方まじついては、 
本書でも説明しています。 

本書3ぺージ「用紙が詰まったときは」 
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用紙が詰まったときは 

詰まった用紙は、 W 下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルの 
液晶ディスプレイ、または EPSON プリンタウィンドウ！3の表示で確認できます。 


イラストは LP- 9500 CZ 


増設カセットユニット装着時 


両面印刷ュニット装着時 






• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて 
取り除いてください。 

• 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の用紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能性があります。 

• 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を行ってくださし、。 
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カミツマリ E/F/G の場合は 

増設カセツトユニ、ソトのち側カバー付おで紙詰まりが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ッセー シ 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミツマリ E / F/G 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの巧紙を取り除いて<ださい。 

E カバー 

F カバー 

G カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。ここでは、 E カバーを例に説明します。 F / G カバーの場合も同様の手順 
で作業を行います。 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。 
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カミジマリ A B の場合は 

本体ち側の目カバー付おで紙詰まりが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミツマリ AB 

EPSON プリンタウィンドウ!3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーがおの用紙を取り除いて < ださい。 

B カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


0 本体ち側の A カバーを閱けます 。 A 排紙レバー(左ち）を図のように 「8 VJ 7-クの位置まで下げます。 



A 注意 

この周辺部みは高温になっています。を意のシールが 
貼ってある周辺部みには絶がに触れないでください。高 
温のため（約180度に(下)、义傷のおそれがあります。 




排紙レバー（左右）の横 
にある「イ E 」 マーク 
および「|^ ►」マーク 
の位置まで排紙レバーを 
下げないでください。こ 
の位置まで下げると、詰 
まった用紙を取り出すこ 
とができなくなる場合が 


あります。 

. 左右のレバーは必ず同じ 
位置にしてください。設 
走:位置が異なると紙詰ま 


りなどの原因となりま 


す。 
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Q 己カバーを閱けたまま、詰まっている用紙の端を 

Q 詰まった用紙び排紙 □ から出 

持って破れないよラにゆっくりと引き抜きます。 

でいる場合は、排紙□から用紙 


をゆっくりと引さ巧さます。 





B カバ 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。 


A カバーを 閱じます。 

A カバーを閉じると排紙レ 
バー（左ち）も元の位置に戻 
LJ ます。 
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カミツマリ AC の場合は 

本体ち側の C カバー付おで紙詰まりが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミツマリ AC 

EPSON プリンタウィンドウ!3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーがおの用紙を取り除いて < ださい。 

C カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 













0 c レバー（ち）のち横にある緑色のタイヤルを上下の方向に回します。詰まっ 
でいる用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくりと引き抜きます。 

詰まっている用紙が発見できない場合は、 D カバー付おを確認してください。 
とす本書10ページ 「 D カバーがおの確認」 


0 A カバーを 閱じます。 

A カバーを 閉じると C レバー （左ち）も元の 
位置に戻ります。 



ダイヤル 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから巧刷を再開します。 
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カミツマリ H/H DM A D / AD の場合は 

オプションの両面印刷ュニット内部、または本体内部の D カバーがおで紙詰まりが発生した場合、下のメッセージが表示 
されます。紙詰まりの箇所をじ(下の手順で調べ、詰まった用紙を探して取り除いてください。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルのディスプレイ 

カミツマリ H/H DM A D/A D 

EPSON プリンタウィンドウ!3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの用紙を取り除いて < ださい。 

H カバー 

D カバー 


両面印刷ユニットが装着されていない場合は、本書10ページ 「 D カバー付おの確認」の©へ進んでください。 

両面印刷ユニットの確認 

両面印刷ユニットが装着されている場合は、 W 下の手順で用紙を取り除いて<ださい。 



詰まった用紙が発見できない場合は、次のページに進みます。 
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D 力/ \ '一付近の確認 


〇 


オプションの両面搬送ユニット （ DM ) び 
装着されでいる場合は、取り外します。 

両面搬送ユニットの M ) が装着されていな 
い場合は、©へ進みます。 

詰まっている用紙があれば、用紙の端を持ち、 
石皮れないようじゆっくりと引き抜きます。 



両面搬送 

ユニソ 

( DM ) 


0 本体ち側の A カバーを 閱 
けます。 



A カバー 


0 給紙レバー(左ち）を下げでから D カバーを 
閱けます。 



D カバー 
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用紙のセット 


MP カセットへの用紙のセット 

MP カセットじは、本機で使用できるすべての用紙がセットできます。セットできる用紙の種類と容量については、ユーザー 
ズガイド （ CD - ROM 版）を参照してください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）17ページ「給紙装置と用紙のセツト方法」 
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増設カセットユニットへの用紙のセット 

増設カセットユニットを3段装着している場合は、上から[用紙カセット 1] [用紙カセット 2] [用紙カセット 3] として 
ご利用いただけます。 
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0 


前後の用紙ガイドの位置を、用紙サイズに 
合わせで調整します。 

緑色のノブをつまんで、手前の用紙ガイド 
を移動させると、奥の用紙ガイドも同時(こ 
動きます。 




Q 用紙力じットをプリンタ側に 
巧し込みます。 



のセツトする用紙の枚数が少ない 
ポィント場合に、用紙がたわむことがあり 
ますが、正常に給紙できます。 
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特巧紙のセット 

特殊紙への印刷の際は、用紙別じごを意いただく事項が異なります。ここでは概要のみを説明していますので、必ずユーザー 
ズガイド （ CD - ROM 版）で詳細をご確認ください。また、特殊紙に印刷すると、通常の巧刷に比べて巧刷速度が遅くなりま 
す。これは、特殊紙への良好な印刷を行うためじ、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。 


特巧紙使用時の注意事頂 

• 特殊紙は MP カセツトにのみセツトできます。 

• 特殊紙の品質は製造メーカーによって異なります。大量の特殊紙を購入する前に、必ず試し印刷をして、印刷の状態を磕 
認してください。また、大量に印刷する場合も、試し巧刷をして思い通りの印刷結果になることを磕認してください。 

• 八ガ车や封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に巧刷されなかったり、用紙が二重送りされてしまう 
ようなときは、用紙を1枚ずつセツトして印刷してください。 


八ガキへの印刷 



官製往復ハガキ 官製四面連刷ハガキ 



- 50枚までセット可能です。 


• 印刷する面を上に向けてセットしてください。 

• 奥までしっかリセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。 

• 八ガ车に両面印刷する場合は、良好な巧刷結果を得るために、通信面を印刷してから、宛を面を印刷してください。 
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ミち意 


官製往復ハガキ/官製四面連刷ハガキへの印刷は、プリンタの操作パネルとプリンタドライバの用紙サイズの設をを、セツ 
卜したハガキサイズに化ず合わせてから印刷してくださし、。用紙サイズを正しく設をしないで印刷すると印刷不良の原因 
となります。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

’邑製八カキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ 100 X 148mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

腹紙（ル)]* 1 、腹紙（ル.裏面)]で 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

腹紙（ル) pi、 腹紙（ル • 裏面)]で 

官製往復八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

瞄復ハガキ 148 X 200mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

腹紙（ル)] 41、腹紙（ル.裏面)]で 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

腹紙（ル) pi、 腹紙（ル • 裏面)]で 

官製四面連刷八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ 200 X 296mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

腹綱* 1 、偃紙谨面）]で 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

腹綱* 1 、慢紙谨面）]で 


官製八ガキ/官製往復八ガキの片面に印刷する場合は、[用紙種類]を腹紙（ル）]に設定しなくても目 P 刷できます（[用紙サイズ]が[八ガキ]/瞄復 
八ガキ]に設定されていれば、プリンタは自動的に偃紙（ル）]として認識します)。 

で片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]または[厚紙（ル•裏面）]に設定してください。 
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封筒への印刷 



封筒への印刷は、プリンタの操作パネルとプリンタドライバの用紙サイズの設をを、セットした封筒サイズに必ず合わせ 
てから印刷してくださし、。用紙サイズを正しく設をしないで印刷すると印刷不良の原因となります。 


’フラップ（お）を閉じ、印刷面を上にしてセットします。 
ただし、長お3号、角お2号の場合は、フラップを開いた 
状態でセットします。 

’フラップを閉じる側への印刷はできません。 

’10枚までセット可能です。 



洋お〇号、洋お4号、洋お6号 


印刷方向 


長お3号、角お2号 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋形 0 号 120 X 235 mm ] 、 辟形 4 号 105 X 235 mm ] 、 辟形 6 号 98 X 1 90 mm ] 、 

[長形 3 号 120 X 235 mm ] 、 [角形 2 号 240 X 332 mm ] 

給紙装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[洋形 0 号]、[洋形 4 号]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、[角形 2 号] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 


(?) 

ポイント 


印刷結果が思う向きにならない場合は、プリンタドライバの[逆方向から印刷] ( Windows ) / [180 度回転印刷] 

( Macintosh ) をご利用ください。 

奥までしっかりセツトしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反らせてセツトしてくださし、。 

洋形封筒のフラツプの重なる場所と重ならない場所をまたぐような、大きな文字やベタ塗りの画像などを印刷すると、 
正常な印刷ができないことがあります。 


17 




















厚紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ91〜 210 g / nn 2 の用紙に印刷することができます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異なりま 
す。大量の厚紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご磕認ください。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

腹綱、腹紙慮面)]で、腹紙（ル)]、腹紙（ル•裏面)]で 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

腹綱、腹紙慮面)]で、腹紙（ル)]、腹紙（ル•裏面)]で 


厚紙の用紙サイズによって、設定が異なります。 

厚紙：用紙の横幅が 182 mm 上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（ル）：用紙の横幅が 182 mm 未満 （ A 5、 B 5、 Half-Letter ( HLT) 、 Executive ( EXE ) など） 

で片面印刷後さらにもう一方の面に目 P 刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]または[厚紙（ル•裏面）]に設定してください。 


(?) 

ポイント 


• 紙厚 210 g / rTf じ(下のものを使用してくださし、。 
• MP カセットに50物:までセット可能です。 
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ラベル紙への印刷 

本機では A 4、 Letter サイズのラベル紙のみ印刷巧能です。 

ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前には、必ず試し巧刷をして、印刷の状 
態を確認してください。 



ラベル紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を化ず[ラベル]に設をしてくださし、。 
じ(下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• -部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 


(?) 


ポイント 


ラベルが貼ってある面を上に向けてセットしてくださし、。 
レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してくださし、。 
MP カセットに50物:までセット可能です。 
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コート紙への印刷 

本機では EPSON カラーレーザープリンタ専用コート紙のみ印刷巧能です。 MP カセットまたは用紙カセットじ50枚まで 
セツト可能です。 


サイズ 

型番 

A 4 

LPCCTA 4 

A 3 

LPCCTA 3 


• 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所での保管は避けてください。 

. 両面に印刷する場合は、捆包紙の開封面側（捆包紙の合わせ目のある側）を印刷面として先に印刷してください。 

• 本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によっては画像不良や二重送りなどの給紙不良を起 
こす場合があります。このような場合は、 MP カセットから1枚ずつ給紙してください。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙サイズを設定 

給紙装置 

[自動選択] 

用紙種類 

[普通紙]、[普通紙（裏面)] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した用紙サイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[自動選択] 

用紙種類 

[普通紙]、[普通紙（裏面)] 


片面印刷後、さらに一方の面に印刷ずる場合は、[用紙種類]を[普通紙（裏面)]に設定して<ださい。 


® 専用コート紙に印刷する場合で、光が感をアップさせたいときはユーザーズガイド （ CD - ROM 版）を参照して、じ(下の 

ように設をしてください。 

ポィント ① MP トレイに用紙をセット。②[用紙種類]を[厚紙]または[厚紙（裏面）]に設定:。③プリンタ本体の設をを 
[アツガミモード =1] に設定:。 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）39ぺージ「光が感をアップさせて印刷する場合」 
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OHP シートへの印刷 

本機では、 EPSON カラーレーザープリンタき用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1 t (下、「き用 OHP シート」と記載) 
のみ印刷巧能です。 



• 必ず EPSON 純正の専用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) を使用してくださし、。 EPSON 純正品必外を使用すると、走: 
着器が故障するおそれがあります。 

• 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いくださし、。ま用 OHP シートに手の脂 
が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 

• 印刷直後のま用 0 HP シートは熱くなっていますのでごを意くださし、。 


(?) 

ポイント 


専用 OHP シート印刷時は、正しく排紙するために本製品同個の排紙補助トレイを装着してくださし、。 
スタートアップガイド（紙マニュアル）60ぺージ「排紙方まについて」 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 



給紙装置 

[MP カセット] 



巧紙種類 

[OHP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 



用紙種類 

[0 HP シート] 


. 印刷面を上にしてセットします。 

(目印のある箇所を図のようにセット） 

• MP カセットに50枚までセット可能です。 
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不定お紙への印刷 

本機では、用紙幅： 90〜311171171、用紙長：148〜 457 mm の範囲、用紙厚： 210 g / m 2 W 下の不を形紙に印刷することがで 
きます。大量の不を形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。 



不を形紙は、プリンタドライバで用紙サイズを化ず設をしてから印刷を行ってください。正しい用紙サイズに設をされて 
いないと、を着器が破損する原因となります。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズをユーザー定義サイズで設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

巧紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズをカスタム用紙サイズで設定 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 


• アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は、不を形紙への印刷はできません。 

• 不を形紙への印刷は必下の手順で行ってください。 

① 印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとしてあらかじめプリンタドライバの[用紙 
サイズ]に登録します。 

② ユー ザーを義サイズ/カスタム用紙サイズで設をした用紙方向で、プリンタに用紙をセットします。 

<例> 用紙サイズを「用紙幅 148 mm X 用紙長 200 mm 」 に <例> 用紙サイズを「用紙幅 200 mm X 用紙長 148 mm 」 に 


設定した場合 

148 

設定した場合 



な 


200 

200 

148 

な 


給紙方向 


給紙方向 


③印刷データで設をしている用紙サイズと同じ用紙サイズを、①で登録した[用紙サイズ]リストの中から還ネ尺して、 
印刷を実行します。 
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消耗品について 

消素毛品の寿命がお付くと、本機の操作パネルにメッセージを表示します。消耗品の型番を磕認の上お買い求めいただき、巧 
換のメッセージが表示されたら交換を行ってください。巧換手順や詳細 (こついて は、 ユーザーズガイド （ CD - ROM 版） を参 
照してください。 


商品名 

型番 

寿命の目ま 

ET 力ートリッジ 

LPCA 3 ETC 3 C (シアン）、 LPCA 3 ETC 3 M (マゼンタ）、 
LPCA 3 ETC 3 Y (イエロー)、 LPCA 3 ETC 3 K (ブラック） 

を色約 7, 日 00 ページ* J 

感光体ユニット 

LPCA 3 KUT 4 C (シアン）、 LPCA 3 KUT 4 M (マゼンタ）、 
LPCA 3 KUT 4 Y (イて□-)、 LPCA 3 KUT 4 K (ブラック） 

を色約 26,000 ページ 

廃トナーボックス 
に本セット） 

LPCA 3 HT 目 2 

カラー印刷（全色使用時） 

約ス 000 ぺージ 
(約 3,500 ページ X 2 本）で 

モノク□印刷 

約 28,000 ページ 
(約 14,000 ぺージ X 2 本)で 


使巧状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠印刷）により、実際の寿命は異なります（間欠印刷時には消耗品 
の寿命が半分 tTR こなることもあります）。間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

また、最良の巧刷品質を磕保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも目 P 刷巧能ページ数が上記数値より少な<なる場合があ 
ります。詳細については(下のページをご覧ください。 

巧 ユーザーズガイドに D - ROM 版）289ページ 「 ET 力ートリッジ」 

ユーザーズガイドに D - ROM 版）290ページ「感光体ユニット」 

で間欠巧刷時の寿命の目安です。間欠目 P 刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことです。詳細については U 下のページをご覧<ださい。 

ユーザーズガイドに D - R 0 M 版）289ページ「廃トナーボックス」 
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その他の詳細を知りたいときは 

本機の使用方まや便利な使い方じついては、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 収録の「ユーザーズガイド」「プリン 
夕活用ガイド」をご覧ください。 

• ユーザーズガイド：本機の詳しい使い方、プリンタドライバの機能、トラブルについて説明しています。 

• プリンタ活用ガイド：プリンタをより便利かつ効率的に使用するための情報じついて説明しています。 


Windows 

① CD - ROM をセツトすると自動的(こメニューが表示されます。 



Macintosh 

① CD - ROM をセットすると表示されるフォルダ内のアイコンを、 
ダブルクリックします。 


r EPSON インストールプログラム= 


[ ②ク U ック 


EPSON 



*** EPSON プリンクソフトウュア•ゾイン y ニュー*** 


f1U 下の中からぶ要な巧目を邊巧してください 


ソフトゥェァのィン 


L マニュアルををる. 


^ EPSON インストールプログラム ------ 


^ 'I V -巧子7ニユアルを去示するなどのか乍をえます♦销田は、淑 

、 ■ II グ *关* 7 - 1マルホ頁る 


EPSON 

巧子マニュアル関連メニュ ー：• 


巧の取巧巧明 S をき晤してくだみ、 


*** マニュアルを見る 乂 
i 下の中からぶ、要な巧目を還巧してください_ 


[ Pj ユーザープボイドを見る 
^ブリンクミを巧ガイドを見る 
|^1 Acrobat Reader のインストール 


巧 

回^ 


A 


^③ク U ック I 


區 


^⑤クリック) 
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